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DIMENSIONER 

Højde – 29.75” (756 mm) 

Bredde – 26.25” (667 mm) 

Dybde – 38” (965 mm)

VÆGT

59kg

HealthWay 2000SC PROFESSIONEL AKTIV DFS LUFTRENSNINGSENHED

SPECIFIKATIONER

• Dobbelt adgangsdør og svingdør til 
filterbetjening fra begge sider

• High-memory neopren dørpakninger 
for at sikre døren har filterforsegling

• Aluminium filterskinnedesign til 4 
”standard forfilter og et spor til High 

Energy Grid Frame

• En tætning af polypropylen finne på 
hovedfiltersporet for at eliminere 

lækage af bypassfilter

FUNKTIONER

• Høj luftstrømskapacitet - Leverer høj CFM med lavt energiforbrug

• 99.99% Filtreringseffektivitet - Ned til en størrelse på 0,007 mikron

• Uafhængig luftstrøm / distributions kontrol - for at lette installationen 
hvor som helst i rummet

• Patenteret V-Bank-filter - øger overfladearealet og giver højere 
støvbelastningskapacitet

• Tre gange længere filteromfang - sammenlignet med konventionelt 
HEPA-filtrering - samt lavere vedligeholdelsesomkostninger

• Housing Design – giver en 100% tæthed omkring filteret

• Let vedligeholdelse - Filter adgang fra begge sider

• Automatisk flowovervågning, der muliggør fuldstændig automatiseret 
flowovervågning og udskiftning af filter

• Valgfrit:

V-bank VOC Filter (70 lbs – Adsorbent Blend)

Hydrated Photo Catalytic Oxidation (HPCO) Odor-TVOC Cartridge

HealthWays DFS-teknologi (desinficeringsfiltreringssystem) overgår alle andre 
typer filtrering. Denne revolutionerende teknologi fanger mikroorganismer 
såsom bakterier, skimmelsvamp og vira, reducerer biobyrden og hæmmer 
mikroorganismens vækst gennem mikrobiostatisk tilstand, hvilket resulterer i 
den mest kraftfulde indendørs luftrensning i verden.

DFS 2000-SC / Strømkrav pr. system
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